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一、概述
本仪器采用先进的开关电源和精密测量技术，专门适于测量建筑物中的金属构件之间的等电位连接电阻、各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻。也可以测量开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻。

本仪器不仅保留了同类产品自动化程度高、测试速度快等优点，还克服了同类产品开路测量易损坏、测试现场需交流220V电源，操作较复杂等缺点。本公司最新研制的交直流两用直流电阻速测仪（2A恒流源）在原有的基础上进行了重大改进，测试值更稳定，保护电路更完善。是同类产品（指1A的恒流源测试仪）的升级换代产品。
二、主要技术参数

1、直阻测量范围

被测直阻值≤200mΩ，测试电流2A

被测直阻值≤2Ω，   测试电流2A
被测直阻值≤20Ω，  测试电流0.2A

被测直阻值≤200Ω， 测试电流20mA

被测直阻值＜20kΩ， 测试电流0.2mA

2、测量精度：0.5级±2个字。

3、最大分辨率：1μΩ。

4、数显：直阻值4位半液晶显示，电流(温度)值3位半液晶显示。

5、充电电源：AC220V±15％；50Hz。

6、整机功耗：≤15W。

7、湿度：15％—85％RH。

8、温度：5℃—50℃。

9、外形尺寸：300mm×250mm×160mm。
10、重量：3kg
三、使用方法

1、接线
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把仪器所配置的测试线依颜色插入仪器对应的测试端口，把测试夹可靠地夹在被测绕组的两端。
注意： 测试夹要与试品良好接触。
2、操作过程

（1）．开启电源开关按一下电源开关键。
（2）．确认接线正确后，按一下电阻量程键，再按一下“启/停”键开始测量。

（3）．测量过程中监视电流屏上电流，当电流值达到稳定的规定值后即可读取电阻屏上的阻值。

（4）．测量完毕后，注意再按一下“启/停”键，监视放电指示灯，只有当放电指示灯熄灭时，才能拆线，否则会因拉弧损坏仪器及人身安全不利，最后关闭电源开关按一下电源开关键。

（5）．机内设有可充电电池，当欠压指示灯亮后表示欠压，插上外接电源线即可充电，充电时间≥8小时，最好测试前充电一次。

四、注意事项

1、仪器面板上所有的操作键，应轻按快放。
2、在外电场较强，干扰较大的场合，建议将仪器机壳接地。

3、电流测试夹必须接在电压测试夹外侧,且I+电流必须与V+ 电压一边,I-电流与V-电压一边。
4、本仪器采用免维护充电电瓶，在电瓶充满电的情况下，满负载工作时间不低于85分钟，(指电阻值为2Ω，恒流源为2A的情况)。建议用户在使用前一晚进行充电，充电时间约为8—12小时，以充满指示灯亮为准。不要进行过充，充电时间超过24小时将会对电瓶产生损害。

5、改换、拆除测试线必须等到仪器放电指示灯熄灭后方可进行，如果因阳光强而看不清指示灯，可等半分钟后再进行。否则会因拉弧损坏仪器及对人身安全不利。

6、若长时间测量时,最好插上AC220V电源插头，利用外接电源对试品进行充电，读数时(拨掉交流插头)用机内电池读值,这样可以节省电池的电量。
五、供应范围

1、主机          1台

2、电源线        l根

3、测试线        4根

4、说明书        1份

5、合格证质保卡  1份
六、质保证书

武汉博宇电力设备有限公司生产的所有仪器设备实行保修，保修期是从发货之日起一年，在保修期内，负责免费检查、修理、零部件替换，用户附带生产的其他费用，如运输费用等由用户自己承担，由下列情况造成的损失，将不负责任何修理费用：

1、由于疏忽大意，不按操作规程操作，而导致设备的损坏。

2、不经同意，自行拆动设备，更换零部件引起的损坏。
3、由于运输或其它搬运过程中，处理不当而引起的损坏。

七、附： 缩短测量时间的方法
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变压器的电感比较大，因此直流电路中电流的稳定时间比较长，特别是测量三相五柱铁心大型变压器低压三角形连接绕阻的直流电阻时，在电路和磁路中不仅有电感的作用，还有电路各支路中及磁路各支路中的过渡过程，这将导致测试电流达到稳定值的时间特别长。

缩短测量直流电阻时间采用下面方法：绕组串联法
在测量低压三角形连接绕组的直流电阻时，可以将高压绕组和低压绕组串联，保持两个绕组中电流对铁心的励磁方向相同，励磁的安匝数提高很多，使铁心饱和以减小铁心的电感，这样可以缩短直流电阻的测试时间。(见图)
八、说明：

1、测量的低压绕组是由两个支路并联组成的，一个支路有一个绕组，第2个支路是由两个绕组串联组成，这两个并联支路在变压器的两个端子并联。

由于串入在测试回路中的总电阻为：
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由于本仪器前面两档(2A恒流)带载能力有限，一般前面两档用上图接法测量时，
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，才行，2Ω及以上档则无此限制。
2、用上图接法测量时应用四极法(即四个带线夹子)测量。
3、本相关产品还有变压器变比综合测试仪，空负载特性测试仪，变压器实验台，兆欧表，接地表，开关仪，等欢迎使用及提出宝贵意见。
九、售后服务
1、本仪器保修一年，凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规则，有质量问题本公司负责保修。

2、仪器使用超过保修期，公司负责长期维修，并跟踪售后服务。

3、若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理。不得自行拆开仪器，以免增加修理费用和造成仪器无法修复。

4、本说明书的所述指标，仅适于本型号仪器，若有改型恕不另行通知。

服务热线：027-87455611  87426066  13339980683
扫描二维码进入博宇电力官方网站或关注博宇电力官方微信平台
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